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Um Registro para Conectar Tudo

O TCS 3000 é um potente, registro electrénico projetado para transformar a forma da entrega de combustivel. Ele foi criado para controlar a
maioria das operagdes de entrega com veiculos. O TCS 3000 pode melhorar seu lucro e permitir que o seu motorista faga mais entregas em menos

tempo, com maior precisdo e seguranga.
Bomba Impressora de Recibos
Modem Radio, Cell, WiFi, o
Eliminador de Ar = - - Bluetooth F
5\6 1.31. 5 ¢ 23 4 Sonda de Temperatura

Vélvula Pré-ajustada

Injector de Aditivo
Medidor de Fluxo Pressio do Diferencial Corrigida

Leitor RFID Mavel ou Fixo

Monitor Externo

Medidor do Aditivo

Faca Mais com o TCS 3000

O TCS 3000 ¢ um registro electrénico que foi projetado para um mercado em desenvolvimento. Com a sua facilidade de instalacéo, vocé tem a
simples op¢do de "Bombear e Imprimir" na entrega ou uma solugio de medigdo personalizado sobre medida.

Sondas de Nivel para o Tanques
(Até 6)

Simples "Bombear e Imprimir" Compensagio do volume da Temperatura Pré-ajuste Eletronico

Produtos Unicos ou Multiplos Injecgdo de Aditivo Recebimento de Dados Sem Fio
Calibragido Automatica Tanque com Medigdo Virios Tipos de Relatérios

Pré-ajuste em prego ou Litros Pressao do Diferencial Corrigido Eliminagdo Eletronico de Vapor ou Ar
Instalacdo e configuragdo no local Controle da Bomba Eletronico/PTO E Muito Mais

Especificacoes

MEMORIA: 4 GB de Meméria nio Volatil

PORTAS SERIAL: RS-232 e RS-485

INTERFACES DA IMPRESSORA: Interface Aberta para Pégina, Rolo, e Impressdo

COMUNlCA([\O SEM FI0S: WiFi, Rédio, Celular e Bluetooth Adicionar Disponiveis (Consulte a Fabrica para Informagio o Preco)
RASTREAMENTO POR GPS: Disponivel mediante Solicitagio

OPCOES DE MONTAGEM: 75 Graus, 90 Graus, e Controle Remoto (Necessita ser Solicitado na Hora do Pedido)

PROGRAMA: Banco de Dados Integrado, Software de Interface Disponivel

CLASSIFICACAO DA TEMPERATURA: 40 a 158° F (-40 a 70° C)

VOLTAGEM DE ENTRADA: 12-30 Vdc

CI.ASSIFI(AC[\O DE UL/cUL: Classe 1, Divisio 2, Grupos C e D



Tela de Visualizacao Personalizado

Alterna rapidamente entre 4 telas de entrega configuraveis que
mostra as informagdes que vocé precisa, mesmo quando esteja
abastecendo. Registros adicionais, apresentacdo de relatdrio,
instalagdo e outras telas que facilitam a funcionalidade elevando
o TCS 3000 para o proximo nivel. Tela com 1 campo configuravel
mostrado na direita.
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Tela Facil de Ler

A tela grande VGA, em cores ¢é visivel de dia ou a noite. Além
disso, ele é aquecido para permitir que funcione mesmo em
extremas temperaturas. Em combinagdo com a operagéo
facil, este registrador é um dos favoritos entre seus usuarios.

Teclado lluminado

O TCS 3000 estd equipado com um teclado alfanumérico
iluminado que faz sua operacdo facil. Se voce estd
controlando uma simples fun¢io de medi¢do ou capturando
informagdes detalhadas de combustivel. Este teclado oferece
simplicidade e facilidade de operagio.

Programa Potente

Equipado com um programa de ultima geragao, o TCS

3000 vai além do padrio da capacidade de um computador

de medigao. Este computador com controle de fluxo é

compativel com a grade maioria de outros equipamentos. Agora
vocé tem uma visdo de seus dados operacionais mais clara do que
antes!

Flexibilidade na Montagem

O TCS 3000 estd disponivel em 3 (fixadas) orientagdes que se encaixam

Instala¢ao e Manutencao Facil

A instalacdo do TCS 3000 é facil e pode ser feita sem outros equipamentos
auxiliares. Ela ndo é uma instalacdo somente simplificada, ela também
reduz seus custos. Depois da instalagdo, o TCS 3000 também é facil de
manter. Icones de tela e mensagens de status sdo exibidos para répida
solugdes de problemas. As atualizades podem ser feitas através de um USB
flash drive.
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Integracao com seu

perfeitamente em qualquer niimero de aplicagdes. 75 graus e 90 graus instalados com pUtador I nterno e BaCk

direto no medidor ou remotamente montado. O TCS 3000 foi construido para sua Ofﬁ ce

visualizacio ideal.
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75 Graus 90 Graus

Remoto

Graga a sua base de dados integrado, o TCS 3000 é

uma solu¢do independente. No entanto, quando estiver
pronto para levar a sua automagio para o préximo
nivel, o TCS 3000 pode ser integrado com celular, WiFi,
ou radio de comunicagéo para preencher o espago

entre o medidor e seu programa de matriz. Isso inclui

a conexdo para muitos dispositivos de computagio
integrada ou usando o programa TCS HUB para coletar

22.3cmlx25.7cm a x 11.25¢cm p 22.3cm 1 x 25.7cm a x 11.25cm p 22.3cm L x 25.7cm a x 11.25¢cm p e transmitir dados.
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Integracao do Computador TCS 3000
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Os medidores de fluxo Serie TCS 682 e 700 e a maioria de medidores de terceira parte podem ser conectados
ao TCS 3000 remotamente e em alguns casos diretamente. Consultar a fibrica para compatibilidade e
qualquer outra consideragio especial com medidores de terceira parte.

O programa TCS HUB tem base em SQL, ele foi projetado para capturar a informagio de entregas dos
caminhodes transmitido sem fio nos locais e escritérios. O programa TCS HUB suporta ambos modens sem
fios e com fibra 6tica ou modems de celular para rastreamento em tempo real de entrega.

O Transmissor de Pulsagdo (DMP) fornece sinais exatos para indica¢io remota, totalizadores e sistema de
dados de monitorizagdo por transferéncia da rotacdo mecinica do medidor de fluxo em pulsagio eletronica.

O dispositivo de eliminador de ar eletronico foi projetado para remover volumes livres ou acumulados de ar
ou vapor de um sistema de distribui¢do liquida para garantir a medigio exata dos resultados.

O valvulas de controle eletronicas impulsionam o pistdo e diafragma e sdo projetados para atender as
di-versas necessidades da industria de liquidos processados. Tais valvulas incluem controle de fluxo pré-
ajustados, valvulas com controle diferencial de ar, alivio de pressdo e valvulas de seguranca.

A interface da impressora de recibo do TCS 3000 imprime a informagéo da entrega do boleto, rolo, deslize e
impressoras sem fio podem ser conectadas por portas seriais, WiFi (adicional) e Bluetooth (adicional) usando
a interface aberta de impressdo TCS. Impressoras populares incluem Epson (TM-U295 e U220-TM), Citizen
(CMP30), Printek, Blaster e outras.

A Sonda RTD compensa o efeito da mudanca de temperatura do produto no volume liquido a ser medido. Ela
leva e transmite varias leituras de temperatura para o registador por segundo. A sonda tem uma precisio ate
de 0,45°F (0,25°C) ao longo de todo a alcance operacional do TCS 3000.
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